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Productividad
Control, seguridad, datos, graficas y mas..

FlexibilidadEconomía
•32 programas con una 
prensa
•Sistema modular

Solo 3% consumo de energía 
comparado con una prensa 
hidráulica

Medio ambiente
No líquidos, No contaminación

Precisión
Desplazamiento: 0.01mm
Carga:>1.5%



• Rango de prensado de 0.2 a 20 Toneladas

• Dos tipos de prensas
– Embutido : Prensado sostenido de máx. 1 Seg. (Baleros, 

engranes, flechas, sellos, ideal para reemplazar cualquier 
prensa neumática o hidráulica)

– Formado : Prensado mantenido el tiempo que se requiera. 
Para aplicaciones donde se requiere mantener la fuerza por un 
periodo de tiempo como: unión de circuitos con tarjetas, 
moldeo y unión de circuitos integrados, aplicaciones de 
formado en caliente etc.

PRODUCTIVIDAD

formado en caliente etc.

• Variables de Control: Presión, Velocidad, Distancia  y 
Tiempo

• Rango de Velocidad
– Velocidad de hasta 416mm/seg.
– Velocidad “0” (presión mantenida” para formado 

• Listo para Usarse
– Nueve estrategias de prensado pre programados
– Programas especiales disponibles
– Fácil integración plug-n-play
– Operación Manual o por PLC



Flexibilidad
• 32 programas o partes con una sola prensa

• 9 Estrategias de prensado pre-cargadas

• Recorrido estándar de 250mm
– Posicionamiento y recorrido programable ilimitado

• Sincronización Electrónica  de hasta 31 
prensas 

• Constrúyelo como lo necesites, sistema 
modular:

– Sistema simple con (display, Laptop, PC, HMI)
– Sistema “main Unit” Comunicación, trazabilidad, hasta 32 

equipos en red (todo en un monitor)

• Comunicación total modular: 
– DeviceNet, Profilbus, Modbus, Ethernet I/P, CC-Link, AB Remote Etc

• Trazabilidad, error proofing
– Part ID (Vin#,  Serie, Etc)  información  pegada al dato de prensado
– Guarda hasta 10,000.00 Ciclos en el control



PrecisiónPrecisión

Precisión y Control en Carga 
•Precisión de <1.5%
•Calibración Automática/ chequeo de Zero cada ciclo
•Celda de carga de alta precisión integrada

Precisión y control en Distancia 
•Precisión +/-0.01mm
•Resolver de Alta precisión•Resolver de Alta precisión

Sistema de Drive Robusto
•Sistema anti rotación
•Sistema de tornillo/Balines de alta presión
•Sistema anti-derrape

•Sensores de inicio y limite de carrera de seguridad

•Sistema de chequeo por monitoreo de corriente del m otor extra



El sistema se paga solo!!

• ECONOMIA
– Usa solo el 3% de energía eléctrica comparado con una prensa hidráulica y 

– Elimina costos relacionados con el Manejo, Almacenamiento, Cuidados y 
Limpieza de Aceite.

– Elimina riesgos, lesiones e incapacidades por “resbalones y quemaduras por 
fugas, derrames de aceite.” fugas, derrames de aceite.” 

– Menos Mantenimiento, Rápido y mas Limpio.

• MEDIO AMBIENTE
– Menos consumo de energía = Menos Calentamiento global
– No contaminación
– Menos Calentamiento del sistema
– Menos Ruido
– Menos espacio

– (ideal para mejora ISO14000)



NO tienes que hacer inversión Inicial!

El FIDE “Fideicomiso de ahorro de Energía Eléctrica”

Te financia el proyecto (nos paga de contado el proyecto) y tu se lo pagas al FIDE
en mensualidades con tus ahorros de energía generados!

Así de simple!!

Mas detalles……. contáctenos



Comparativo de consumo de energía realizado Comparativo de consumo de energía realizado 


